ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАШИНЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ «БЕЛАРУС» МУЛ-82.2
Машина универсальная лесная «Беларус» МУЛ-82.2 предназначена для выполнения работ по лесовозобновлению и уходу за лесосекой после вырубки леса, а так же при использовании навесного и прицепного оборудования для сбора, погрузки-разгрузки и транспортирования сортиментов, уборки порубочных остатков и др.

Машина пригодна для круглогодичной эксплуатации в условиях равнинной и пересеченной местностях, на склонах в продольном направлении до 9º, на грунтах со средней и высокой несущей способностью, на снежной целине с глубиной снежного покрова до 0,5м.
	Марка
	BELARUS

	Модель
	МУЛ-82.2

	Двигатель:
	

	модель
	Д-243С  ТУ РБ 05786459.111

	тип
	Четырехтактный без турбонаддува

	номинальная мощность, кВт  
	60,0

	    - допускаемое отклонение, кВт
	±1,0

	эксплуатационная мощность, кВт
	57,8

	    - допускаемое отклонение, кВт
	±1,0

	номинальная частота вращения, мин-1
	2200

	    - допускаемое отклонение, мин-1
	+40

- 25

	удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) 
	244

	   - допускаемое отклонение, %
	+5

	остальные параметры двигателя
	ТУ РБ 05786459.111

	Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч:
	

	- транспортная
	25

	- рабочая (при движении по лесным дорогам)
	15

	Наибольшее из средних удельных давлений колесных движителей на грунт, кПа:
	140

	Габаритные размеры, мм:
	

	- длина
	6360(100

	- ширина
	2530(100

	- высота
	3000(100

	Эксплуатационная масса, кг, не более
	5380

	База, мм
	2450(100

	Размер колеи передних/задних колес, мм:
	1850(50/1850(50


	Номинальное тяговое усилие, кН
	14

	Наименьший дорожный просвет, мм
	430

	Наименьший радиус поворота по середине следа внешнего переднего колеса, м
	6,5

	Преодолеваемые препятствия:
	

	- наибольший угол подъема без груза
	18°

	- наибольший угол подъема с грузом
	12°

	- наибольший угол бокового крена
	9°

	Шины: 
	

	тип
	

	- передних колес 
	360/70R24 LS-2

	- задних колес
	18.4R34 LS

	давление воздуха в шинах, МПа:
	

	- передних колес 
	0,15(0,01

	- задних колес 
	0,15(0,01

	Приспособление трелевочное ПТ-50
	

	- масса, кг
	435(10 (с тросом и карданным валом)

	- габаритные размеры, мм
	

	длина
	620(20 (без карданного вала)

	ширина
	1510(30

	высота 
	2200(30 (с решеткой)

	тяговое усилие, кН
	50(1

	Толкатель бревен T17-4600010*:   
	

	- масса, кг
	440(10

	- габаритные размеры, мм
	

	длина
	1225(20

	ширина
	1750(20

	высота 
	900(20

	- высота подъема, мм, 
	1100

	- глубина опускания, мм, не менее
	53

	Тягово-сцепное устройство
	ТСУ-2 по ГОСТ 3481

	Заднее навесное устройство
	НУ-2 по ГОСТ 10677

	Рулевое управление:
	

	усилие поворота рулевого колеса при работающем питающем насосе, Н, не более
	30

	число оборотов рулевого колеса, обеспечивающих полный угол поворота направляющих колес
	6

	свободный ход (люфт) рулевого колеса при работающем питающем насосе, не более
	25º

	Мощность на валу отбора мощности (ВОМ) в режиме работы «540 мин-1», кВт, не менее
	53,9

	Электрооборудование:
	

	- система питания:
	

	номинальное напряжение питания бортовой сети при работе от аккумуляторных батарей, В
	12

	номинальное напряжение пуска, В
	24

	 - подключение внешних (буксируемых) потребителей электроэнергии
	Через девятиконтактную

розетку

	Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, в течение гарантийного срока, ч, не менее
	500

	Срок службы (при средней годовой наработке 1000 ч), лет, не менее
	10


* Поставляется по заказу потребителя  согласно МУЛ82.2-0000010

